
Ostrava

 50 32 20–40 26 28

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 61, 44 m2

Šířka 6,4 m

Délka 9,6 m

Výška 3 m

Vstupy 2 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 12 × 220 V

Denní světlo ano

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

Ostrava

Brno 1

Brno 2
podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18
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Plzeň

 50    24 16–32   20       24

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 51,66 m2

Šířka 6,3 m

Délka 8,2 m

Výška 3 m

Vstupy 1 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 20 × 220 V

Denní světlo ano

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

16 (320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha
podium

Přednáškový sál
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ŠKOLNÍ USPOŘÁDÁNÍ – KAPACITA 32 OSOB

USPOŘÁDÁNÍ ŽENEVA – KAPACITA 28 OSOB DIVADELNÍ USPOŘÁDÁNÍ – KAPACITA 50 OSOB

KONFERENČNÍ USPOŘÁDÁNÍ – KAPACITA 20–40 OSOB USPOŘÁDÁNÍ U-SHAPE – KAPACITA 26 OSOB
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rozměr stolu:  123 x 41 cm
rozměr židle:  40 x 40 cm


