
PísekLiberec

Samoobslužná restaurace

Mělník

Mělník

 35 12 20

Technické parametry

Patro přízemí

Celková plocha 34,04 m2

Šířka 4,6 m

Délka 7,4 m

Výška 3,4 m

Vstupy 1 (1,5 × 2 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 4 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha mobilní plátno

Přístup/Návoz os. výtah

Umístění u Restaurace/okna do atria

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Liberec

 50 24 16–32 24 28

Technické parametry

Patro přízemí

Celková plocha 51,8 m2

Šířka 7 m

Délka 7,4 m

Výška 3,4 m

Vstupy 1 (1,5 × 2 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 7 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz os. výtah

Umístění u Restaurace/okna do atria

PísekLiberec

Samoobslužná restaurace

Mělník

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Písek

 25 12 16 

Technické parametry

Patro přízemí

Celková plocha 32,56 m2

Šířka 4,4 m

Délka 7,4 m

Výška 3,4 m

Vstupy 1 (1,5 × 2 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 3 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha mobilní plátno

Přístup/Návoz os. výtah

Umístění u Restaurace/okna do atria

PísekLiberec

Samoobslužná restaurace

Mělník

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Technické parametry

Patro přízemí

Celková plocha 57, 4 m2

Šířka 8,2 m

Délka 7 m

Výška 2,7 m

Vstupy 1 (0,92 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 14 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz os. výtah

Umístění kanc. část/okna na ulici

Telč

Písekiberec

zahrádka

Telč

 40 24 16–32 22 24
0 54 93 82 71 6 10 m

 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Lorem ipsum

Tábor

 30 16 12–24 16 12

Technické parametry

Patro přízemí

Celková plocha 39,69 m2

Šířka 6,3 m

Délka 6,3 m

Výška 3,4 m

Vstupy 1 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky  9 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Dataprojektor vestavěný

Přístup/Návoz os. výtah

Umístění kanc.část/okna do atria

shop

Tábor

0 54 93 82 71 6 10 m
L o r e m  i p s u m 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Ostrava

 50 32 20–40 26 28

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 61, 44 m2

Šířka 6,4 m

Délka 9,6 m

Výška 3 m

Vstupy 2 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 12 × 220 V

Denní světlo ano

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

Ostrava

Brno 1

Brno 2
podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Brno 1

 24 8 12 

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 27,73 m2

Šířka 4,7 m

Délka 5,9 m

Výška 3 m

Vstupy 1 (1,44 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 5 × 220 V

Denní světlo ano

Klimatizace ano

Promítací plocha mobilní plátno

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

Ostrava

Brno 1

Brno 2

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Brno 2

 24 8 12 

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 27,73 m2

Šířka 4,7 m

Délka 5,9 m

Výška 3 m

Vstupy 1 (1,44 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 5 × 220 V

Denní světlo ano

Klimatizace ano

Promítací plocha mobilní plátno

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

Brno 1

Brno 2

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 94,24 m2

Šířka 7,6 m

Délka 12,4 m

Výška 3 m

Vstupy 2 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 38 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

Praha 1 + 2

 100 60 24–48 30–52 36

320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha

Praha 2

Praha 3

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 95 m2

Šířka 7,6 m

Délka 12,5 m

Výška 3 m

Vstupy 2 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 44 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

Praha 2 + 3

 110 60 24–48 30–52 36

320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha

Praha 2

Praha 3

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



Praha 1 + 2 + 3

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 134, 52 m2

Šířka 7,6 m

Délka 17,7 m

Výška 3 m

Vstupy 3 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 60 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha

Praha 2

Praha 3

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 120 90 36–72 42–76 48 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



 110 60 48 52 36

Praha 1

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 134, 52 m2

Šířka 7,6 m

Délka 5,2 m

Výška 3 m

Vstupy 1 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 60 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha

Praha 2

Praha 3

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18



 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36

Praha 2 

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 134, 52 m2

Šířka 7,6 m

Délka 7,2 m

Výška 3 m

Vstupy 1 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 60 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha

Praha 2

Praha 3

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 48    24 12–24 18       24 36 21 12 15 18



 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18

Praha 3

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 134, 52 m2

Šířka 7,6 m

Délka 5,3 m

Výška 3 m

Vstupy 1 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 60 × 220 V

Denní světlo ano

Zatemnění závěsy

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha

Praha 2

Praha 3

podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m
 42 21 12 15 18



 110 60 48 52 36 110 60 48 52 36 36 21 12 15 18 36 21 12 15 18

Plzeň

 50    24 16–32   20       24

Technické parametry

Patro 2.

Celková plocha 51,66 m2

Šířka 6,3 m

Délka 8,2 m

Výška 3 m

Vstupy 1 (0,82 × 1,95 m)

Materiál podlahy koberec

Materiál stěn 

Elektrické přípojky 20 × 220 V

Denní světlo ano

Klimatizace ano

Promítací plocha 

Přístup/Návoz schodiště/os. výtah

16 (320)

Plzeň Praha 1

Sál Praha
podium

Přednáškový sál

0 54 93 82 71 6 10 m


